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 YUKO TRITON WR 2
Водостійке всесезонне мастило на основі
безводного кальцію

Опис

 Рекомендується для використання в шасі автомобілів, важкої лісової,

сільськогосподарської та будівельної техніки, кар'єрних машин та іншого

обладнання, що працює в умовах впливу води, бруду, снігу, в т. ч. при

екстремально низьких температурах. Використовується в підшипниках кочення

і ковзання при високих навантаженнях, малих і помірних швидкостях

під впливом брудної і солоної води, в механізмах морських суден, водного

транспорту і берегової техніці в будь-якому кліматі. Також всесезонно

застосовується в домашній і малій техніці (велосипеди, мотоблоки, пили,

косарки), підходить для консерваційного змащування при зберіганні техніки і

металовиробів. 

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг   

Переваги

Опір зносу при високих навантаженнях;

Тривалий захист від корозії в солоній і брудній воді;

Має високу адгезію до металу і відмінно забезпечує ущільнення вузлів;

Забезпечує захист механізмів при екстремально низьких температурах - до -40 ° С

 Відповідності

  NLGI 2 |  

Типові характеристики

 Пенетрація при 25˚С, mm•10–1, в границах 280

 Температура краплепадіння,˚С 150

 Трибологичні характеристики на чотиришариковій машині при

температурі (20±5)°С

 - навантаження зварювання (Рс), Н 1960

 - пляма зносу, мм 0,6

Температурний діапазон
застосування

-40˚С 0 ˚С  +120˚С

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Данная информация является

справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от

16.06.2015 заменяет все раннее опубликованные описания данного продукта.
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