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 DYNAMIC 10W-40
Універсальна моторна олива з високим вмістом
синтетичних компонентів.

Опис

 Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових

автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно

інструкцій виробників. 

 Виробляється з якісних базових олив з додаванням поліпшеного пакета

присадок, що містить синтетичні компоненти, забезпечуючи високі

експлуатаційні характеристики. 

Доступна фасовка

 Каністра 1л    Каністра 4л    Каністра 5л    Відро жерстяне

20л   

 Бочка 200л   

Переваги

Високі протизносні, антиокиснювальні і диспергируючі характеристики;

Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;

Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;

Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

 Відповідності

  SAE 10W-40 | API SG/CD |  

Типові характеристики

 Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с 14,3

 Густина при 20˚С, кг/м³ 885

 Індекс в'язкості 138

 Лужне число, мг КОН/г 5.1

 Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 210

 Температура застигання, ˚С -32

Температурний діапазон
застосування

-29˚С 0 ˚С  +45˚С

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є

довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від

01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.
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