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 Смазка автомобильная ШРБ-4
На бариевом комплексе

Описание

Масла для подшипников и скользящих механизмов, требующих повышенной

стойкости к воздействию влаги и сдвигу по шоковых нагрузках или

экстремально высоком механическом давлении. Загуститель масла -

бариевый комплекс. Содержит в своем составе специальные ингибиторы

окисления, продлевающие срок службы. Диапазон рабочих температур от

-40ºC до + 130 (160 *) ºC. 

 Смазка ШРБ-4 также рекомендована к использованию в шасси и шарнирных

соединениях на тяжеловесных грузовиках и сельскохозяйственных тракторах;

штамповочных прессах, подвижных водных петлях, механических топок с

нижней подачей топлива на угольных печах, подшипниках щековых дробилок

в ГДО; узлах строительного и морского оборудования.

Доступная фасовка

 Банка жестяная 400г    Картуш 400мл    Ведро жестяное 17,0кг   

Преимущества

Устойчивость к воздействию повышенных температур и хорошие низкотемпературные свойства;

Уникальные адгезионные и когезивные свойства;

Защита металлических поверхностей от ржавчины и коррозии;

Широкий спектр применения.

 Соответствия

  NLGI 2 |  

Типичные характеристики

 Внешний вид однородная мазь

волокнистой

структуры

 Вязкость эффективна при -20°С, Па-с, не более 800

 Температура каплепадения, ˚С 200

 Пенетрация при 25˚С, х 10-1 мм, в диапазоне 265-295

 Предел прочности при 20˚С, Па, не менее 200

 Коллоидная стабильность, %, не более 10

 Испаряемость, %, не более 5,0

 Коррозионное воздействие на металл выдерживает

 Трибологические характеристики на ЧКМ при 20 ± 5 ° С:

 - Индекс задира (С), Н 290

 - Нагрузка сварки (РСВ), Н 1 960

 - Критическая нагрузка, (ЖК), Н 588

 Массовая доля механических примесей,%, не более 0,1

 Массовая доля воды,% следы

Температурный диапазон
применения



-40˚С 0 ˚С  +130˚С
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