
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Technical Data Sheet (TDS)

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

 YUKO TRITON WR 2
Водостойкая всесезонная смазка на основе
безводного кальция.

Описание

 Рекомендуется для использования  в шасси автомобилей, тяжелой лесной,

сельскохозяйственной и строительной техники, карьерных машин и иного

оборудования, работающего в условиях воздействия воды, грязи, снега, в т. ч.

при экстремально низких температурах. Используется в подшипниках

качения и скольжения при высоких нагрузках, малых и умеренных скоростях

под вымывающим воздействием грязной и соленой воды, в механизмах

морских судов, водного транспорта и береговой техники в любом климате.

Также всесезонно применяется в домашней и малой технике (велосипеды,

мотоблоки, пилы, косилки), подходит для консервационного смазывания

при хранении техники и металлоизделий. 

Доступная фасовка

 Ведро жестяное 17,0кг   

Преимущества

Сопротивление износу при высоких нагрузках;

Длительная защита от коррозии в соленой и грязной воде;

Имеет высокую адгезию к металлу и отлично обеспечивает уплотнение узлов;

Обеспечивает защиту механизмов при экстремально низких температурах — до -40° С

 Соответствия

  NLGI 2 |  

Типичные характеристики

 Пенетрация при 25˚С, mm•10–1, в границах 280

 Температура каплепадения,˚С 150

 Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине

при температуре (20±5)°С

 - нагрузка сваривания (Рс), Н 1960

 - пятно износа, мм 0,6

Температурный диапазон
применения

-40˚С 0 ˚С  +120˚С

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Данная информация является

справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от

16.06.2015 заменяет все раннее опубликованные описания данного продукта.
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